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CUBIERTAS QUARTZ
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CITY

Cubiertas con una composicion de
95% de cuarzo, esto segun la
gradualidad de la piedra, y el resto
un compuesto de resina polimeras
con agregados para completar su
aspecto, disefio y color.

Caracteristicas y uso /

Disenado para combinar con proyectos modernos y vanguardistas de diversos
rubros. Se caracteriza por cubiertas de color neutro, de brillo controlado
dependiendo del acabado seleccionado.

Honed(mate) de bajo brillo que suaviza la superficie de la cubierta al tacto y
distribuye por toda la estancia la luz que rebote en la cubierta de manera tenue.

Leather(satinado), que aporta una apariencia sedosa manteniendo cierto brillo,

Producto Qstone, una marca de ¢ i nantenien
que permite aprovechar la luz de un espacio que tenga iluminacion pobre.

Sysprotec S.A.

CITY Especificaciones tecnicas /
Espesor 15-20 mm
Dureza Grado 7 Fuerza de compresion Estandar EN 14617-15
Largo 304m | 3.20m Resistencia Uniaxial a la Compresion 117 Mpa
Ancho 1.43m | 1.0 m Fuerza de Flexion Estandar EN 5133-200
Resistencia a la curvatura - Promedio 55.05 Mpa

Densidad a aparente y Absorcion de Agua |Estandar EN 14617-1

Densidad Aparente (Kg/m3) 2403 Kg/m3
Resistencia a la Abrasion Estandar IS0 7784.2-97
Porcentaje de Pérdida de masa 0.025%

Resistencia a los Quimicos JC 908-2002
Coeficiencia de expansion térmica lineal  [I1SO 10545-8

Quemada de Cigarro

No quema- No marca

Dureza (Mohs)

EN 101:1991/ Grado 7

Dureza

UNE 48 269-1995

Resistencia al impacto

UNE 56817-1974

Resultado

Deterioro Minimo

Garantia /

10 afios de producto y 1 afo por instalacion.
Garantia limitada, sujeta a uso bajo condiciones aplicables.

modificaciones al diseno del producto, materialidad o accesorios para mejorar el

contacto@sysprotec.cl

Los Libertadores #128, Colina
T: +56 2 2594 6300

Parque Industrial los Libertadores.
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RESISTENCIA A LAS RESISTENCIA AL
MANCHAS Y ACIDOS IMPACTO
CONCRETE CASSA MILKYWAY
CONCRETE
RESISTENCIA AL RESISTENCIA A ALTAS
RAYADO TEMPERATURAS

ASH IMPERIUM
GRAY

BAJA POROSIDAD
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